WZMOCNIENIE STROPU PIWNICY

skala 1.50

DETAL A

skala 1:25

_"WARSTWY WYKONCZENIOWE
—PtYTA BETONOWA ZBROJONA gr. 10cm

—WARSTWA BYTATACYINA=STYROPHAN gr. 2cm
~ISTNIEJACY STROP KLEINA 12cm
-ISTNIEJACE WARSTY WYKONCZENIOWE
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WZMOCNIENIE STROPU

gr. ptyty [cm] 10

wciecia [cm] Sciany <18cm = Ocm
Sciany 18<24cm = 6cm
Sciany >24cm = 10cm
obrys komindw = 6cm

zapotrzebowabie beftonu Im’] ~58,00

MATERIAtL

beton C20/25
minimalna zawarto$c cementu 320kq/m’
klasa ekspozydji XQ1,

stal zbrojeniowa RB500/B500B

maty zbrojeniowe

ilo§¢: 70szt +/- 5szt
masa: ~8175kg

10 oczko 150x150 wymiar 2150/5000mm

OTULINA BETONOWA [cm]

zatozona ¢.=2,5cm; odchytka Ac=0,5cm

BETONOWANIE

Beton o konsystengji F3 (regularna).
Przewidziano wibratory o $rednicy 40mm
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ul.Prosta 15, 21-500 Biata Podlaska
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