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Dtugosé ogodlna [m]
159419415 @ [mm] [em] [szt] 26 210 @12 gr. ptyty dennej [cm] 24
} ees J S1 10 196 674 1321,04 gr.Scian [cm] 24
T T S2 10 98 74 72,52 zapotrzebowabie betonu [m’] 27,41
S3 10 196 153 299,88 Z>._.m_u~_>._‘l
.\ i S4 10 156 165 257,40 befon C20/725
S5 10 211 225 474,75 minimalna zawarto$¢ cementu 320kq/m’
Sé 10 191 60 114,60 klasa ekspozycji XC4, XF3, XA3
s7 10 118 60 70,80 stal zbrojeniowa RB500 / St0-s
53 58 10 176 178 319,28 OTULINA BETONOWA [cm]
9 10 106 365 386,90 zatozona ¢=4,0cm; odchytka Ac=1,0cm
S10 10 115 60 69,00
o i s11] 10 150 60 90,00 BETONOWANIE
o S12 6 27 561 151,47
313 10 135 24 32,64 Zasadniczo stosuje sie beton o konsystencji F3 (regularna). W przypadku
S1a 10 106 24 2544 gesto zbrojonych elementdw budowli, jak np. podstawa an\m_._< _.mw:.
o @ 315 10 185 24 44.40 niemozliwe ._.m.ﬁ NmmmmNnNm_._m.m.S_u_,mg_,m\a. nalezy m.#o.mosmn.n_on_m;_
I S16 10 187 o4 44,88 .\__u_menN_.__m_mnm lub uptynniajace. Dla Scian przewidziano wibratory o
4 \ s17| 10 42 24 10,08 Srednicy 40mm
N S18 6 92 44 40,48
. ; R s | PRZY WYSTAPIENIU WODY GRUNTOWEJ
7. S20 12 282 4 9,28 W przypadku gruntow spoistych lub przepuszczajacych wode, przenikacjaca
N s21 12 288 4 11,52 woda deszczowa lub przesaczajaca sie w postaci wody spietrzonej jest
© S22 12 256 4 10,24 rownowazna wodzie gruntowej. Nalezy je odprowadzit poprzez drenaz lub
@ Diugos¢ ogolna wg srednic [m] | 191,95 | 362761 41,60 jesli dopuszczalny stan wod zostanie pzekroczony, wowczas nalezy na
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,617 0,888 nowo zwymiarowat ptyte denna.
Masa pretow wg srednic [kg] 42,6 22382 | 369 Przed obsypaniem przestrzeni robocze nalezy wypompowat wystepujaca
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kl 42,6 2238,2 36,9 wode. Obsypanie przestrzeni roboczej musi odbywat sie réwnomiernie,
Masa catkowita [kgl 2318 warstwami o mozliwe jednakowej grubosci.
Woda spietrzona i woda gruntowa musza spetnia¢ wymagania
DIN EN 206-1, tab 2 (XA1l p 5,5-6,5)!

UWAGA!

ZBROJENIE PRZECIETE PRZEZ OTWORY TECHNOLOGICZNE D_NCZ._.. .wCDDi_u>—/‘_< ! _Uom.v_u.of_mz._m.

NALEZY WYMIENIC DODAJAC PO JEDNYM DOBRZE _wo.m\,wn_oe\:_.w_mz ﬁwﬂ_rs\m ~n=m potzwartych itow i gliny, minimalny modut

ZAKOTWIONYM PRECIE Z KAZDEJ STRONY OTWORU. SCISUWOSCL 1= m - .

DOOKOtA OTWORU STRZEMIONA. 28/20cm W _.”._,Nv\_umn_xc odstepst od sm._,c_._xos gruntowych _.mSm_._Em__._mm_o
wyzszego zewnetrznego poziomu wody wymagana jest dodatkowa
analiza
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